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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ       

IP40

IK07

КОРПУСА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ С МОДУЛЕМ ВВОДА ПИТАНИЯ (ДЛЯ ВВОДНОГО АВТОМАТА)

Установочная коробка для распределительного щита Комплектующие + дверь распределительного щита

СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦА

�� 16 МОДУЛЕЙ (2x8) + МОДУЛЬ ВВОДА ПИТАНИЯ 5

�� 24 МОДУЛЯ(2x12) +  МОДУЛЬ ВВОДА ПИТАНИЯ 5

�� 32 МОДУЛЯ (2x16) +  МОДУЛЬ ВВОДА ПИТАНИЯ 5

�� 44 МОДУЛЯ (2x12+1x20) + МОДУЛЬ ВВОДА ПИТАНИЯ 6

�� 64 МОДУЛЯ (2x12+2x20) + МОДУЛЬ ВВОДА ПИТАНИЯ 6

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

�� Соответсвует стандартам: EN 62208 / EN 61439-3. 

�� Класс изоляционной защиты: II.

��  

��  

�� Цвет белый - RAL 9003.

�� Переставляемая дверь.

�� Рычажный замок или замок с ключом как опция.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫКОРПУСА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ С МОДУЛЕМ ВВОДА ПИТАНИЯ (ДЛЯ ВВОДНОГО АВТОМАТА)

Код Мод. Ряды Ш x Вx Г (мм) Цвет Уп.
(Шт.)

�� 16 МОДУЛЕЙ + МОДУЛЬ ВВОДА ПИТАНИЯ

Установочная коробка для распределительного щита -
32 Модуля/16 Модулей+Модуль ввода питания

�� Модуль ввода питания занимает 16 DIN модулей. 

60032 2GB — — 408 x 380 x 113 — 1

Комплектующие + дверь распределительного щита -
16 Модулей (2x8)+Модуль ввода питания

�� Комплект поставки:

−− Внутренний бокс для модуля ввода питания;

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 1 шт;

−− Шина “земля” на 9 отводов (код 60903) - 1 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей;

−− Заглушки (код 60906) - 1 шт (10 модулей);

−− DIN-рейки.

60016 2KB 16 2 433 x 400 x 35 BR 1

�� 24 МОДУЛЯ + МОДУЛЬ ВВОДА ПИТАНИЯ

Установочная коробка для распределительного щита -
40 Модулей/24 Модуля+Модуль ввода питания

�� Модуль ввода питания занимает 16 DIN модулей. 

60040 2GB — — 480 x 380 x 113 — 1

Комплектующие + дверь распределительного щита -
24 Модуля (2x12)+Модуль ввода питания

�� Комплект поставки:

−− Внутренний бокс для модуля ввода питания;

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 2 шт;

−− Шина “земля” на 20 отводов (код 60905) - 1 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей;

−− Заглушки (код 60906) - 1 шт (10 модулей);

−− DIN-рейки.

60024 2KB 24 2 505 x 400 x 35 BR 1

�� 32 МОДУЛЯ + МОДУЛЬ ВВОДА ПИТАНИЯ

Установочная коробка для распределительного щита -
48 Модулей/32 Модуля+Модуль ввода питания/
ATI 6CC+12PC

�� Модуль ввода питания занимает 16 DIN модулей.

60048 2GB — — 552 x 380 x 113 — 1

Комплектующие + дверь распределительного щита -
32 Модуля (2x16)+Модуль ввода питания

�� Комплект поставки

−− Внутренний бокс для модуля ввода питания;

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 2 шт;

−− Шина “земля” на 20 отводов (код 60905) - 1 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей;

−− Заглушки (код 60906) - 1 шт (10 модулей);

−− DIN-рейки.

60032 2KB 32 2 577 x 400 x 35 BR 1

�� RCD - Вводной автомат; CC - Коаксиальный вывод кабеля; PC - Витая пара; ATI - Индивидуальный телекоммуникационный щит.
�� BR - Белый.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ       

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ С МОДУЛЕМ ВВОДА ПИТАНИЯ (ДЛЯ ВВОДНОГО АВТОМАТА)

Код Мод. Ряды Ш x В x Г (мм) Цвет Уп.
(Шт.)

�� 44 МОДУЛЯ + МОДУЛЬ ВВОДА ПИТАНИЯ

Установочная коробка для распределительного щита -
60 Модулей/44 Модуля+Модуль ввода питания/
ATI 12CC+24PC

�� Модуль ввода питания занимает 16 DIN модулей. 

60060 3GB — — 480 x 505 x 113 — 1

Комплектующие + дверь распределительного щита -
44 Модуля (2x12+1x20)+Модуль ввода питания
Комплект поставки:

−− Внутренний бокс для модуля ввода питания;

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 1 шт;

−− Шина “ноль” на 20 отводов (код 60904) - 1 шт; 

−− Шина “земля” на 20 отводов (код 60905) - 2 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей;

−− Заглушки (код 60906) - 1 шт (10 модулей);

−− DIN-рейки.

60044 3KB 44 3 505 x 525 x 35 BR 1

�� 64 МОДУЛЯ + МОДУЛЬ ВВОДА ПИТАНИЯ

Установочная коробка для распределительного щита -
80 Модулей/64 Модуля+Модуль ввода питания

�� Модуль ввода питания занимает 16 DIN модулей. 

60080 4GB — — 480 x 630 x 113 — 1

Комплектующие + дверь распределительного щита -
64 Модуля (2x12+2x20)+Модуль ввода питания

�� Комплект поставки:

−− Внутренний бокс для модуля ввода питания;

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 2 шт;

−− Шина “ноль” на 20 отводов (код 60904) - 1 шт; 

−− Шина “земля” на 20 отводов (код 60905) - 2 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей;

−− Заглушки (код 60906) - 2 шт (10 модулей);

−− DIN-рейки.

60064 4KB 64 4 505 x 650 x 35 BR 1

�� RCD - Вводной автомат; CC - Коаксиальный вывод кабеля; PC - Витая пара; ATI - Индивидуальный телекоммуникационный щит.
�� BR - Белый

КОРПУСА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ 

Установочная коробка для распределительного щита Комплектующие + дверь распределительного щита

СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦА

�� 4 МОДУЛЯ (1x4) 8

�� 8 МОДУЛЕЙ (1x8) 8

�� 12 МОДУЛЕЙ (1x12) 8

�� 16 МОДУЛЕЙ (2x8) 8

�� 24 МОДУЛЯ (2x12) 9

�� 32 МОДУЛЯ (2x16) 9

�� 40 МОДУЛЕЙ (2x20) 9

�� 48 МОДУЛЕЙ (2x24) 10

�� 60 МОДУЛЕЙ (3x20) 10

�� 80 МОДУЛЕЙ (4x20) 10

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

�� Соответсвует стандартам: EN 62208 / EN 61439-3. 

�� Класс изоляционной защиты: II.

��  

��  

�� Цвет белый - RAL 9003.

�� Переставляемая дверь.

�� Рычажный замок или замок с ключом как опция.

IP40

IK07

КОРПУСА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ       

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ

Код Мод. Ряды Шx В x Г (мм) Цвет Уп. 
(Шт.)

�� 4 МОДУЛЯ

Установочная коробка для распределительного щита -
4 Модуля 60004 1GB — — 192 x 255 x 113 — 1

Комплектующие + дверь распределительного щита -
4 Модуля (1x4)

�� Комплект поставки:

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 1 шт;

−− Шина “земля” на 9 отводов (код 60903) - 1 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей;

−− DIN-рейка.

60004 1JB 4 1 217 x 275 x 35 BR 1

�� 8 МОДУЛЕЙ

Установочная коробка для распределительного щита -
8 Модулей 60008 1GB — — 264 x 255 x 113 — 1

Комплектующие + дверь распределительного щита -
8 Модулей (1x8)

�� Комплект поставки:

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 1 шт;

−− Шина “земля” на 9 отводов (код 60903) - 1 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей;

−− DIN-рейка.

60008 1JB 8 1 289 x 275 x 35 BR 1

�� 12 МОДУЛЕЙ

Установочная коробка для распределительного щита -
12 Модулей 60012 1GB — — 336 x 255 x 113 — 1

Комплектующие + дверь распределительного щита -
12 Модулей(1x12)

�� Комплект поставки:

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 1 шт;

−− Шина “земля” на 9 отводов (код 60903) - 1 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей;

−− DIN-рейка.

60012 1JB 12 1 361 x 275 x 35 BR 1

�� 16 МОДУЛЕЙ

Установочная коробка для распределительного щита -
16 Модулей 60016 2GB — — 264 x 380 x 113 — 1

Комплектующие + дверь распределительного щита -
16 Модулей (2x8)

�� Комплект поставки:

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 1 шт;

−− Шина “земля” на 9 отводов (код 60903) - 1 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей;

−− DIN-рейки.

60016 2JB 16 2 289 x 400 x 35 BR 1

�� BR - Белый.

КОРПУСА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ

Код Мод. Ряды Ш x В x Г (мм) Цвет Уп.
(Шт.)

�� 24 МОДУЛЯ

Установочная коробка для распределительного щита -
24 Модуля 60024 2GB — — 336 x 380 x 113 — 1

Комплектующие + дверь распределительного щита -
24 Модуля (2x12)

�� Комплект поставки:

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 2 шт;

−− Шина “земля” на 20 отводов (код 60905) - 1 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей;

−− Заглушки (код 60906) - 1 шт (10 модулей);

−− DIN-рейки.

60024 2JB 24 2 361 x 400 x 35 BR 1

�� 32 МОДУЛЯ

Установочная коробка для распределительного щита -
32 Модуля/16 Модулей+Модуль ввода питания 60032 2GB — — 408 x 380 x 113 — 1

Комплектующие + дверь распределительного щита -
32 Модуля (2x16)

�� Комплект поставки:

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 2 шт;

−− Шина “земля” на 9 отводов (код 60903) - 1 шт; 

−− Шина “земля” на 20 отводов (код 60905) - 1 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей;

−− Заглушки (код 60906) - 1 шт (10 модулей);

−− DIN-рейки.

60032 2JB 32 2 433 x 400 x 35 BR 1

�� 40 МОДУЛЕЙ

Установочная коробка для распределительного щита -
40 Модулей/24 Модуля+Модуль ввода питания 60040 2GB — — 480 x 380 x 113 — 1

Комплектующие + дверь распределительного щита -
40 Модулей (2x20)

�� Комплект поставки:

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 1 шт;

−− Шина “земля” на 9 отводов (код 60903) - 1 шт; 

−− Шина “земля” на 20 отводов (код 60905) - 1 шт; 

−− Шина “ноль” на 20 отводов (код 60904) - 1 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей;

−− Заглушки (код 60906) - 1 шт (10 модулей);

−− DIN-рейки.

60040 2JB 40 2 505 x 400 x 35 BR 1

�� RCD - Вводной автомат.
�� BR - Белый.

КОРПУСА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ       

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ

Код Мод. Ряды Ш x В x Г (мм) Цвет Уп.
(Шт.)

�� 48 МОДУЛЕЙ

Установочная коробка для распределительного щита -
48 Модулей/32 Модуля+Модуль ввода питания/ATI 
6CC+12PC

60048 2GB — — 552 x 380 x 113 — 1

Комплектующие + дверь распределительного щита -
48 Модулей (2x24)

�� Комплект поставки:

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 2 шт;

−− Шина “ноль” на 20 отводов (код 60904) - 1 шт; 

−− Шина “земля” на 20 отводов (код 60905) - 2 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей;

−− Заглушки (код 60906) - 1 шт (10 модулей);

−− DIN-рейки.

60048 2JB 48 2 577 x 400 x 35 BR 1

�� 60 МОДУЛЕЙ

Установочная коробка для распределительного щита -
60 Модулей/44 Модуля+Модуль ввода питания/
ATI 12CC+24PC

60060 3GB — — 480 x 505 x 113 — 1

Комплектующие + дверь распределительного щита -
60 Модулей (3x20)

�� Комплект поставки:

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 2 шт;

−− Шина “ноль” на 20 отводов (код 60904) - 1 шт; 

−− Шина “земля” на 20 отводов (код 60905) - 2 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей;

−− Заглушки (код 60906) - 1 шт (10 модулей);

−− DIN-рейки.

60060 3JB 60 3 505 x 525 x 35 BR 1

�� 80 МОДУЛЕЙ

Установочная коробка для распределительного щита -
80 Модулей/64 Модуля+Модуль ввода питания 60080 4GB — — 480 x 630 x 113 — 1

Комплектующие + дверь распределительного щита -
80 Модулей(4x20)

�� Комплект поставки:

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 1 шт;

−− Шина “ноль” на 20 отводов (код 60904) - 2 шт; 

−− Шина “земля” на 20 отводов (код 60905) - 3 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей;

−− Заглушки (код 60906) - 2 шт (10 модулей);

−− DIN-рейки.

60080 4JB 80 4 505 x 650 x 35 BR 1

�� RCD - Вводной автомат; CC - Коаксиальный вывод кабеля; PC - Витая пара; ATI - Индвивидуальный телекоммуникационный щит.
�� BR - Белый

КОРПУСА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ЩИТЫ - ATI (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ЩИТЫ)

Установочная коробка для телекоммуникационного щита Комплектующие + дверь для ATI

СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦА

�� 6CC + 12PC - 6 коаксиальных кабельных выходов (CC) и до 12 выходов витых пар (PC) 12/13

�� 12CC + 24PC - 12 коаксиальных кабельных выходов (CC) и до 24 выходов витых пар (PC) 12/13

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

�� RC - CC (Коаксиальный кабельный сплиттер): Класс изоляционной защиты согласно стандарту -А - EN 50083-2:2012. 

�� Панель для активного телекоммуникационного оборудования.

�� Поставляется в комплекте с розеткой 2К+З. 

�� Поставляется в комплекте с шиной “земля”.

�� Цвет белый - RAL 9003. 

�� Переставляемая дверь.

�� Рычажный замок или замок с ключом как опция.

КОРПУСА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ       

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ЩИТЫ - ATI (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЩИТЫ)

Код Мод. Ряды Ш x В x Г (мм) Цвет Уп.
(Шт.)

�� 6 КОАКСИАЛЬНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ВЫХОДОВ (CC) И ДО 12 ВИТЫХ ПАР (PC)

Установочная коробка для телекоммуникационного щита -
48 Модулей/32 Модуля+Модуль вода питания/
ATI 6CC+12PC

60048 2GB — — 552 x 380 x 113 — 1

Комплектующие и дверь для ATI -6CC+12PC
�� Комплект поставки:

−− PC сплиттер с коннекторами Cat. 6 UTP (1 вход, 6 выводов, можно 

расширить до 12 выводов);

−− Двойной коаксиальный сплиттер (2 входа и 2x6 выхода);

−− FO сплиттер с SC/APC оптоволоконным разветвителем; 

−− Разъем F-типа - 6 шт;

−− 75 Ом F-типа терминатор (код 82681) - 8 шт; 

−− Шина “земля” на 9 отводов (код 60903) - 1 шт;

−− Розетка 2К+З (код 45132 SBR) - 1 шт;

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей.

60048 2LB — — 577 x 400 x 35 BR 1

�� 12 КОАКСИАЛЬНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ (CC) И ДО 24 ВИТЫХ ПАР (PC)

Установочная коробка для телекоммуникационного щита -
60 Модулей/44 Модуля+Модуль ввода питания/  
ATI 12CC+24PC

60060 3GB — — 480 x 505 x 113 — 1

Комплектующие и дверь для ATI -12CC+24PC
�� Комплект поставки:

−− PC сплиттер с коннекторами Cat. 6 UTP (1 вход, 12 выводов, можно 

расширить до 24 выводов);

−− Двойной коаксиальный сплиттер (2 входа и 2x12 выхода);

−− FO сплиттер с SC/APC оптоволоконным разветвителем; 

−− Разъем F-типа - 12шт;

−− 75 Ом F-типа терминатор (код 82681) - 14 шт; 

−− Шина “земля” на 9 отводов (код 60903) - 1 шт;

−− Розетка 2К+З (код 45132 SBR)  - 1 шт;

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей.

60060 3MB — — 505 x 525 x 35 BR 1

�� ATI - Индивидуальный телекоммуникационный щит; RCD - Вводной автомат; CC - Коаксиальный кабельный вывод; PC - Витая пара;
�� BR - Белый.

КОРПУСА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ЩИТЫ - CATI (ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОКСЫ)

Код Мод. Ряды Ш x В x Г (мм) Цвет Уп.
(Шт.)

�� CATI ДЛЯ ATI С 6 КОАКСИАЛЬНЫМИ КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ (CC) И ДО 12 ВИТЫХ ПАР (PC)

Установочная коробка для бокса -
48 Модулей/32 Модуля+Модуль ввода питания/ATI 
6CC+12PC

60048 2GB — — 552 x 380 x 113 — 1

Дверь для бокса -
48 Модулей (CATI) 60048 2QB — — 577 x 400 x 30 BR 1

�� CATI ДЛЯ ATI С 12 КОАКСИАЛЬНЫМИ КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ (CC) И ДО 24 ВИТЫХ ПАР (PC)

Установочная коробка для бокса -
60 Модулей/44 Модуля+Модуль ввода питания/ATI 
12CC+24PC

60060 3GB — — 480 x 505 x 113 — 1

Дверь для бокса -
60 Модулей (CATI) 60060 3RB — — 505 x 525 x 30 BR 1

�� ATI - Индивидуальный телекоммуникационный щит; RCD - Вводной автомат; CC -Коаксиальный кабельный ввод; PC - Витая пара; CATI - Телекоммуникационный доп.бокс.
�� BR - Белый.

КОРПУСА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ       

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ С МОДУЛЕМ ВВОДА ПИТАНИЯ (ДЛЯ ВВОДНОГО АВТОМАТА)

СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦА

�� 16 МОДУЛЕЙ (2x8) + МОДУЛЬ ВВОДА ПИТАНИЯ 15

�� 24 МОДУЛЯ (2x12) + МОДУЛЬ ВВОДА ПИТАНИЯ 15

�� 32 МОДУЛЯ (2x16) + МОДУЛЬ ВВОДА ПИТАНИЯ 15

�� 44 МОДУЛЯ (2x12+1x20) + МОДУЛЬ ВВОДА ПИТАНИЯ 15

�� 64 МОДУЛЯ (2x12+2x20) + МОДУЛЬ ВВОДА ПИТАНИЯ 15

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

�� Соответсвует стандартам: EN 62208 / EN 61439-3. 

�� Класс изоляционной защиты: II.

��  

��  

�� Цвет белый - RAL 9003.

�� Переставляемая дверь.

�� Рычажный замок или замок с ключом как опция.

IP40

IK07

КОМПЛЕКТНЫЕ ЩИТЫ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ

�� RCD - Вводной автомат.
�� BR - Белый.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ С МОДУЛЕМ ВВОДА ПИТАНИЯ (ДЛЯ ВВОДНОГО АВТОМАТА)

Код Мод. Ряды Ш x В x Г(мм) Цвет Уп.
(Шт.)

Распределительный щит для скрытой установки -
16 Модулей (2x8)+Модуль ввода питания

�� Комплект поставки:

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 1 шт;

−− Шина “земля” на 9 отводов (код 60903) - 1 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей;

−− Заглушки (код 60906) - 1 шт (10 модулей);

−− DIN-рейки.

60016 2BB 16 2 433 x 400 x 148 BR 1

Распределительный щит для скрытой установки -
24 Модуля (2x12)+Модуль ввода питания

�� Комплект поставки:

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 2 шт;

−− Шина “земля” на 20 отводов (код 60905) - 1 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей;

−− Заглушки (код 60906) - 1 шт (10 модулей);

−− DIN-рейки.

60024 2BB 24 2 505 x 400 x 148 BR 1

Распределительный щит для скрытой установки -
32 Модуля (2x16)+Модуль ввода питания

�� Комплект поставки:

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 2 шт;

−− Шина “земля” на 20 отводов (код 60905) - 1 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей;

−− Заглушки (код 60906) - 1 шт (10 модулей);

−− DIN-рейки.

60032 2BB 32 2 577 x 400 x 148 BR 1

Распределительный щит для скрытой установки -
44 Модуля (2x12+1x20)+Модуль ввода питания

�� Комплект поставки:

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 1 шт;

−− Шина “ноль” на 20 отводов (код 60904) - 1 шт; 

−− Шина “земля” на 20 отводов (код 60905) - 2 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей;

−− Заглушки (код 60906) - 1 шт (10 модулей);

−− DIN-рейки.

60044 3BB 44 3 505 x 525 x 148 BR 1

Распределительный щит для скрытой установки -
64 Модуля (2x12+2x20)+Модуль ввода питания

�� Комплект поставки:

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 2 шт;

−− Шина “ноль” на 20 отводов (код 60904) - 1 шт; 

−− Шина “земля” на 20 отводов (код 60905) - 2 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей;

−− Заглушки (код 60906) - 2 шт (10 модулей);

−− DIN-рейки.

60064 4BB 64 4 505 x 650 x 148 BR 1

КОМПЛЕКТНЫЕ ЩИТЫ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ       

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ

СОДРЕЖАНИЕ СТРАНИЦА

�� 4 МОДУЛЯ (1x4) 17

�� 8 МОДУЛЕЙ (1x8) 17

�� 12 МОДУЛЕЙ (1x12) 17

�� 16 МОДУЛЕЙ (2x8) 17

�� 24 МОДУЛЯ (2x12) 17

�� 32 МОДУЛЯ (2x16) 18

�� 40 МОДУЛЕЙ (2x20) 18

�� 48 МОДУЛЕЙ (2x24) 18

�� 60 МОДУЛЕЙ (3x20) 18

�� 80 МОДУЛЕЙ (4x20) 18

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

�� Соответсвует стандартам: EN 62208 / EN 61439-3. 

�� Класс изоляционной защиты: II.

��  

��  

�� Цвет белый - RAL 9003.

�� Переставляемая дверь.

�� Рычажный замок или замок с ключом как опция.

IP40

IK07

КОМПЛЕКТНЫЕ ЩИТЫ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ

�� BR - Белый.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ

Код Мод. Ряды Ш x В x Г (мм) Цвет Уп.
(Шт.)

Распределительный щит для скрытой установки -
4 Модуля (1x4)

�� Комплект поставки:

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 1 шт;

−− Шина “земля” на 9 отводов (код 60903) - 1 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения потребителей;

−− DIN-рейка.

60004 1AB 4 1 217 x 275 x 148 BR 1

Распределительный щит для скрытой установки -
8 Модулей (1x8)

�� Комплект поставки:

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 1 шт;

−− Шина “земля” на 9 отводов (код 60903) - 1 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения потребителей;

−− DIN-рейка.

60008 1AB 8 1 289 x 275 x 148 BR 1

Распределительный щит для скрытой установки -
12 Модулей (1x12)

�� Комплект поставки:

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 1 шт;

−− Шина “земля” на 9 отводов (код 60903) - 1 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения потребителей;

−− DIN-рейка.

60012 1AB 12 1 361 x 275 x 148 BR 1

Распределительный щит для скрытой установки -
16 Модулей (2x8)

�� Комплект поставки:

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 1 шт;

−− Шина “земля” на 9 отводов (код 60903) - 1 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения потребителей;

−− DIN-рейки.

60016 2AB 16 2 289 x 400 x 148 BR 1

Распределительный щит для скрытой установки -
24 Модуля (2x12)

�� Комплект поставки:

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 2 шт;

−− Шина “земля” на 20 отводов (код 60905) - 1 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения потребителей;

−− Заглушки (код 60906) - 1 шт (10 модулей);

−− DIN-рейки.

60024 2AB 24 2 361 x 400 x 148 BR 1

КОМПЛЕКТНЫЕ ЩИТЫ



18

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ       

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ

Ref. Mod. Rows W x H x D (mm) Color Box
(Un)

Распределительный щит для скрытой установки -
32 Модуля (2x16)

�� Комплект поставки:

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 2 шт;

−− Шина “земля” на 9 отводов (код 60903) - 1 шт; 

−− Шина “земля” на 20 отводов (код 60905) - 1 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей;

−− Заглушки (код 60906) - 1 шт (10 модулей);

−− DIN-рейки.

60032 2AB 32 2 433 x 400 x 148 BR 1

Распределительный щит для скрытой установки -
40 Модулей (2x20)

�� Комплект поставки:

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 1 шт;

−− Шина “земля” на 9 отводов (код 60903) - 1 шт; 

−− Шина “земля” на 20 отводов (код 60905) - 1 шт; 

−− Шина “ноль” на 20 отводов (код 60904) - 1 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей;

−− Заглушки (код 60906) - 1 шт (10 модулей);

−− DIN-рейки.

60040 2AB 40 2 505 x 400 x 148 BR 1

Распределительный щит для скрытой установки -
48 Модулей (2x24)

�� Комплект поставки:

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 2 шт;

−− Шина “ноль” на 20 отводов (код 60904) - 1 шт; 

−− Шина “земля” на 20 отводов (код 60905) - 2 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей;

−− Заглушки (код 60906) - 1 шт (10 модулей);

−− DIN-рейки.

60048 2AB 48 2 577 x 400 x 148 BR 1

Распределительный щит для скрытой установки -
60 Модулей (3x20)

�� Комплект поставки:

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 2 шт;

−− Шина “ноль” на 20 отводов (код 60904) - 1 шт; 

−− Шина “земля” на 20 отводов (код 60905) - 2 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей;

−− Заглушки (код 60906) - 1 шт (10 модулей);

−− DIN-рейки.

60060 3AB 60 3 505 x 525 x 148 BR 1

Распределительный щит для скрытой установки -
80 Модулей (4x20)

�� Комплект поставки:

−− Шина “ноль” на 9 отводов (код 60902) - 1 шт;

−− Шина “ноль” на 20 отводов (код 60904) - 2 шт; 

−− Шина “земля” на 20 отводов (код 60905) - 3 шт; 

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей;

−− Заглушки (код 60906) - 2 шт (10 модулей);

−− DIN-рейки.

60080 4AB 80 4 505 x 650 x 148 BR 1

�� BR - Белый.

КОМПЛЕКТНЫЕ ЩИТЫ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ЩИТЫ - ATI (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ЩИТЫ)

СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦА

�� 6CC + 12PC - 6 коаксиальных кабельных выводов (CC) и до 12 выводов витых пар (PC) 20

�� 12CC + 24PC - 12 коаксиальных кабельных выводов (CC) и до 24 выводов витых пар (PC) 20

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

�� RC - CC (Коаксиальный кабельный сплиттер): Класс изоляционной защиты согласно стандарту - A - EN 50083-2:2012.

�� Панель для активного телекоммуникационного оборудования.

�� Поставляется в комплекте с розеткой 2К+З.

�� Поставляется в комплекте с шиной “земля”.

�� Цвет белый - RAL 9003. 

�� Переставляемая дверь.

�� Рычажный замок или замок с ключом как опция.

КОМПЛЕКТНЫЕ ЩИТЫ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ       

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ЩИТЫ - ATI (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ЩИТЫ)

Код Мод. Ряды Шx В x Г (мм) Цвет Уп.
(Шт.)

Телекоммуникационный щит -
6CC+12PC

�� Комплект поставки:

−− PC сплиттер с коннекторами Cat. 6 UTP (1 вход, 6 выводов, можно расширить до 

12 выводов);

−− Двойной коаксиальный сплиттер (2 входа и 2x6 выхода);

−− FO сплиттер с SC/APC оптоволоконным развитвителем; 

−− Разъем F-типа - 6 шт;

−− 75 Ом F-типа терминатор (код 82681) - 8 шт; 

−− Шина “земля” на 9 отводов (код 60903) - 1 шт;

−− Розетка 2К+З (код 45132 SBR) - 1 шт;

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей.

60048 2PB — — 577 x 400 x 148 BR 1

Телекоммуникационный щит -
12CC+24PC

�� Комплект поставки:

−− PC сплиттер с коннекторами Cat. 6 UTP (1 вход, 12 выводов, можно расширить до 

24 выводов);

−− Двойной коаксиальный сплиттер (2 входа и 2x12 выхода);

−− FO сплиттер с SC/APC оптоволоконным разветвителем; 

−− Разъем F-типа - 12 шт;

−− 75 Ом F-типа терминатор (код 82681) - 14 шт; 

−− Шина “земля” на 9 отводов (код 60903) - 1 шт;

−− Розетка 2К+З (код 45132 SBR) - 1 шт;

−− Схема электрощита;

−− Бирки обозначения групп потребителей.

60060 3PB — — 505 x 525 x 148 BR 1

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ЩИТЫ - CATI (ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОКСЫ)

Код Мод. Ряды Ш x В x Г (мм) Цвет Уп.
(Шт.)

Телекоммуникационный дополнительный бокс (CATI) -
6CC+12PC 60048 2UB — — 577 x 400 x 148 BR 1

Телекоммуникационный дополнительный бокс (CATI) -
12CC+24PC 60060 3UB — — 505 x 525 x 148 BR 1

�� ATI - Индивидуальный телекоммуникационный щит; CC - Коаксиальный кабельный ввод; PC - Витая пара; CATI - Телекоммуникационный доп.бокс.
�� BR - Белый.

КОМПЛЕКТНЫЕ ЩИТЫ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ

Ref. Color Box
(Un)

Замок с металлическим ключом 60900 — 1

Рычажный замок 60910 — 1

Фазная щина на 9 отводов 60901 — 5

Шина “ноль” на 9 отводов 60902 — 5

Шина “земля” на 9 отводов 60903 — 5

Шина “ноль” на 20 отводов 60904 — 5

Шина “земля” на 20 отводов 60905 — 5

Заглушки
�� 10 модулей.

60906 — 10

Оптоволоконная распределительная коробка 60907 — 1

АКСЕССУАРЫ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ       

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

СТРАНИЦА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

–– РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ С МОДУЛЕМ ВВОДА ПИТАНИЯ (ДЛЯ ВВОДНОГО АВТОМАТА) 23

–– РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ 23

–– ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ЩИТЫ - ATI 27



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

23

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ С МОДУЛЕМ ВВОДА ПИТАНИЯ | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ

ОПИСАНИЕ

�� Распределительные щиты с модулем ввода питания позволяют установить 

модульное оборудование и  вводной автомат.

�� Соответсвует стандартам: EN 62208 / EN 61439-3.

�� Класс изоляционной защиты: II.

�� Цвет белый - RAL 9003.

�� Переставляемая дверь.

�� Рычажный замок или замок с ключом как опция.

�� Распределительные щиты позволяют установить модульное оборудование.

�� Соответсвует стандартам: EN 62208 / EN 61439-3.

�� Класс изоляционной защиты: II.

�� Цвет белый - RAL 9003.

�� Переставляемая дверь.

�� Рычажный замок или замок с ключом как опция.

РАЗМЕРЫ (ММ)

УСТАНОВОЧНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ЩИТОВ

КОД Ш (мм) В (мм) Г (мм) Ш1 (мм) В1 (мм) Г1 (мм)

60004 192 255 113 170 188 92

60008 264 255 113 242 188 92

60012 336 255 113 314 188 92

60016 264 380 113 242 313 92

60024 336 380 113 314 313 92

60032 408 380 113 386 313 92

60040 480 380 113 458 313 92

60048 552 380 113 530 313 92

60060 480 505 113 458 438 92

60080 480 630 113 458 563 92

В
В1

Ш

Ш1

Г1

Г

   

ХАРАКТЕРИСТИКИ

�� Установочные коробки для щитов спроектированы таким 
образом, чтобы экономить пространство. Установочные коробки 
складываются одна в другую по 4 штуки и занимают место всего 2-х 
установочных коробок.

IP40 IK07
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ С МОДУЛЕМ ВВОДА ПИТАНИЯ | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ

СХЕМЫ МОНТАЖА

МОДУЛЬ ВВОДА ПИТАНИЯ СПРАВА МОДУЛЬ ВВОДА ПИТАНИЯ СЛЕВА

МОНТАЖ DIN-РЕЙКИ МОНТАЖ ШИН

N - КОД 60904
- КОД 60905

L - КОД 60901
N - КОД 60902

- КОД 60903

КАБЕЛЬНАЯ РАЗВОДКА
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ С МОДУЛЕМ ВВОДА ПИТАНИЯ | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ

СХЕМЫ МОНТАЖА

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ДВЕРНОЙ РАМЫ И ДВЕРИ

1.

2.

90º

Click

Click

МОНТАЖ ЗАМКА

КОД 60900

КОД 60910
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ С МОДУЛЕМ ВВОДА ПИТАНИЯ | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ

�� КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 62208

РАЗДЕЛ 4 КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ

a Tип материала Изоляционный

b Тип монтажа

Скрытый

Не подходит для установки в пустотных стенах

c Место монтажа Внутри помещения

d Степень защиты

IP40 в соответствии с IEC 60529

 IK07 в соответствии с IEC 62262

e Напряжение изоляции Ui=400В; номинальный ток: In ≤ 63A с 230/400 В  

РАЗДЕЛ 6.3 ПАРАМЕТР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ

Допустимые нагрузки

Предельно допустимая нагрузка 200 кг/м3

Значение не распространяется на крышку

Подъемные устройства, если необходимо Не используются

Устройства для защиты от поражения электрическим 
током Не используются, пластиковая оболочка

Условия эксплуатации Установка внутри помещения при температуре от -5º C до +40º C

Данные о способности рассеивать тепловую энергию Максимальная внутренняя теплофизическая нагрузка 40Вт

�� СПЕЦИАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 61439-3

РАЗДЕЛ 5.6 ПАРАМЕТР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ

Номинальная частота (fn) 50 Гц

Степень загрязнения 2

Система заземления TN

Пользователи Для использования людьми без специальной подготовки

EMF среда Тип B

Защита людей Изолированный корпус и  оболочка – класс изоляционной защиты II 

Внимание:

Не следует производить монтаж оборудования в зонах особого риска, таких как: места подверженные колебаниям температур, высокому давлению, с сильными 
магнитными полями, а также во взрывоопасных местах, местах с высоким риском возникновения пожаров, вибраций и  колебаний напряжения.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ

�� ATI -Индивидуальные телекоммуникационные щиты; CC - Коаксиальный кабельный ввод; PC - Витая пара.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ЩИТЫ - ATI

ОПИСАНИЕ
�� 6 коаксиальных кабельных вводов (CC).

�� До 12 витых пар (PC).

�� Оптоволоконный органайзер с двумя SC/APC разветвителями.

�� Панель для активного оборудования.

�� Поставляется в комплекте с розеткой 2К+З.

�� Поставляется в комплекте с шиной “земля”.

�� Цвет белый - RAL 9003.

�� Переставляемая дверь.

�� Рычажный замок или замок с ключом как опция.

�� 12 коаксиальных кабельных вводов (CC).

�� До 24 витых пары (PC).

�� Оптоволоконный органайзер с двумя SC/APC разветвителями.

�� Панель для активного оборудования.

�� Поставляется в комплекте с розеткой 2К+З.

�� Поставляется в комплекте с шиной “земля”.

�� Цвет белый - RAL 9003.

�� Переставляемая дверь.

�� Рычажный замок или замок с ключом как опция.

РАЗМЕРЫ (мм)

C

A
B

КОД A (мм) B (мм) C (мм)

60048 273,5 220 100

60060 201,5 320 100

   

В
В1

Ш

Ш1

Г1

Г

КОД Ш (мм) В (мм) Г (мм) Ш1 (мм) В1 (мм) Г1 (мм)

60048 552 380 113 530 313 92

60060 480 505 113 458 438 92

ХАРАКТЕРИСТИКИ

�� Мощность тепловыделения. �� Место для активного оборудования.

�� Возможность использования несколькоих 
конфигураций путем установки различных 
модулей 45х45 серии QUADRO 45.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ЩИТЫ - ATI

СХЕМЫ МОНТАЖА

Место для 
кабеля 
вокруг щита.

RC - FO (Оптоволоконный сплитер).

RC - CC (Коаксиальный кабельный сплиттер)
Двойной коаксиальный сплиттер для CATV и MATV/
SMATV сигнала.

RC - PC (Сплиттер витой пары)
Позволяет использование двух отдельных ADSL-
сервисов.

Места для монтажа модулей 45х45 серии
QUADRO 45.

Обеспечен легкий доступ к активному 
оборудованию.

ATI ВНУТРЕННИЙ МОНТАЖ КАБЕЛЬНАЯ РАЗВОДКА

Розетка 2К+З
(код 45132 SBR)
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ЩИТЫ - ATI 

СХЕМЫ МОНТАЖА

RC - CC (КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ СПЛИТТЕР)

Выходы для 
телекоммуникационных розеток

Вход от OP1и OP2
(Телекоммуникационный щит)

Телефонная линия 1 (OP1) /
Сервис 1

Телефонная линия 2 (OP2) /
Сервис 2

Выход
OP2

Вход
OP2

Выход
OP1

Вход
OP1

RC - CC (КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ СПЛИТТЕР) - СОПРОТИВЛЕНИЕ 75 Oм

ТИП 
СПЛИТТЕРА

КОННЕКТОР/
ВЫХОД

КОЛИЧЕСТВО 
ВЫХОДОВ

ВНОСИМЫЕ ПОТЕРИ  дБ (*) ИЗОЛЯЦИЯ МЕЖДУ ВЫХОДАМИ (дБ) НАПРЯЖЕНИЕ, 
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ 

ТОК5-1000 МГц 1000-2150 МГц 2150-2400 МГц 5-2400 МГц

RC-CC6
F

6 11 14 15

> 20дБ МАКС. 30В  700мА

RC-CC12
F

12 15,5 19 21

(*) Номинальные значения (допуск 2 дБ)

RC - FO (ОПТОВОЛОКОННЫЙ СПЛИТТЕР)

OP1

OP2

Оптоволоконная розетка 2
Оптоволоконная розетка 1

Click

Выходы

Вход от:
- OP1 и OP2

Выход от:
- Оптоволоконная розетка 1
- Оптоволоконная розетка 2



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ЩИТЫ - ATI

СХЕМЫ МОНТАЖА

RC - PC (СПЛИТТЕР ВИТОЙ ПАРЫ)

РАЗДЕЛ A

Click

A

B

C

РАЗДЕЛ B

4
3
2

11

1

1.	 Разъем RJ45 для подключения телекоммуникационных розеток.

2.	 Держатель разъема RJ45.

3.	 Телефонный кабель с разъемом RJ45 для телефонной линии 
1 или телефонной линии 2, в зависимости от положения 
переключателя.

4.	 Переключатель телефонных линий.

5.	 RJ45 коннектор для подключения кабеля:
–– Телефонная линия 1 на пару 4-5;
–– Телефонная линия 2 на пару 6-3.

6.	 Телефонная линия1.

7.	 Телефонная линия 2.

8.	 RC-PC ввод через RJ45 разъем.

РАЗДЕЛ C

5

8

76

INTERNET ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛЕФОННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Фильтр

ADSL

Модем

Роутер /

Выключатель

Активное оборудование для щита ATI

Телефонная линия 1 или                 
Телефонная линия 2 переключатель

Держатель разъема RJ45 - Пассивный
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ЩИТЫ - ATI

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ДВЕРНОЙ РАМЫ И ДВЕРИ

1.

2.

90º

Click

Click

МОНТАЖ ЗАМКА

КОД 60900 КОД 60910

�� КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 62208

РАЗДЕЛ 4 КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ

a Тип материала Изоляционный

b Способ монтажа
Скрытый

Не подходит для установки в пустотных стенах

c Место монтажа Внутри помещения

d Степень защиты
IP40 в соответсвии с IEC 60529

 IK07 в соответсвии с  IEC 62262

e Напряжение изоляции Ui=400В; номинальная мощность: в ≤ 63A с 230/400 В  

РАЗДЕЛ 6.3 ПАРАМЕТР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ

Допустимые нагрузки
Предельно допустимая нагрузка 200 кг/м3

Значение не распространяется на крышку

Подъемные устройства, если необходимо Не используются

Устройства для защиты от поражения электрическим 
током Не используются, пластиковая оболочка

Условия эксплуатации Внутри помещения при температуре от -5º C до +40º C

Данные о способности рассеивать тепловую энергию Максимальная внутренняя теплофизическая нагрузка 40Вт



www.efapel.com

ООО “НОРДЭЛ”

117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 17, БЦ “9 
Акров - 2”
+7 (495) 510-22-79, 510-22-89

http://www.nordel.ru
http://www.efapel.ru

EFA
PEL оставляет за собой право вносить лю

бы
е изм

енения или дополнения в данны
й докум

ент или продукты
 без уведом

ления. Если у Вас 
появились вопросы

, свяж
итесь с нам

и.

EFAPEL - Empresa Fabril de Produtos Eléctricos, S.A.
EXPORT SAT - Technical Support Service 

Serpins  +351 239 970 135  +351 239 970 132

3200-355 Serpins  +351 239 970 139    sat@efapel.com

PORTUGAL    export@efapel.com


