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Влагозащищенная серия 48, имеющая степень защиты IP65, – 
это правильный выбор для среды с повышенной влажностью и 
загрязненностью.
 
Выполненная из ударопрочного термопластика серия 48 
является лучшим решением для установки на промышленных 
объектах, в гаражах или на улице.

Доступна в Сером и Белом цветах.

серия
WATERPROOF 48
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Управляющие устройства

Арт. Цвет Упак
(шт.)

Одноклавишный выключатель
16A - 250В~

48011 C CZ BR 10

Одноклавишный выключатель с лампой подсветки
16A - 250В~

�� Для управления энергосберегающими лампами рекомендуется использовать конденсатор 
0,15мкФ 275В~, подключенный параллельно нагрузке, для избежания мерцания лампы при 
открытом контакте.

�� Сменный светодиод - стр. 93.

48012 C CZ BR 10

Одноклавишный выключатель с сигнальной лампой
16A - 250В~

�� Сменный светодиод - стр. 93.

48013 C CZ BR 10

Двухполюсный выключатель
16A - 250В~

48021 C CZ BR 10

Двухполючный выключатель с сигнальной лампой
16A - 250В~

�� Сменный светодиод - стр. 93

48023 C CZ BR 10

Двухклавишный выключатель
16AX - 250V~

48061 C CZ BR 10

Проходной выключатель
16A - 250В~

48071 C CZ BR 10

 Техническая информация - стр. 121.
�� C - Устройство в сборе.
�� CZ - Серый; BR - Белый.

WATERPROOF  48

W
AT

ER
PR

O
O

F  
48



90

Управляющие устройства

Арт. Цвет Упак
(шт.)

Проходной выключатель с лампой подсветки
16A - 250В~

�� Для управления энергосберегающими лампами рекомендуется использовать конденсатор 
0,15мкФ 275В~, подключенный параллельно нагрузке, для избежания мерцания лампы при 
открытом контакте.

�� Сменный светодиод - стр. 93.

48072 C CZ BR 10

Проходной выключатель с сигнальной лампой
16A - 250В~

�� Сменный светодиод - стр. 93.

48073 C CZ BR 10

Двухклавишный проходной выключатель
16A - 250В~

48101 C CZ BR 10

Перекрестный выключатель
16A - 250В~

48051 C CZ BR 10

Перекрестный выключатель с лампой подсветки
16A - 250В~

�� Для управления энергосберегающими лампами рекомендуется использовать конденсатор 
0,15мкФ 275В~, подключенный параллельно нагрузке, для избежания мерцания лампы при 
открытом контакте.

�� Сменный светодиод - стр. 93.

48052 C CZ BR 10

Кнопка
16A - 250В~

48151 C CZ BR 10

Кнопка с лампой подсветки - 250В~
16A - 250В~

�� Сменный светодиод - стр. 93.

48152 C CZ BR 10

 Техническая информация - стр. 121.
�� C - Устройство в сборе.
�� CZ - Серый; BR - Белый.

WATERPROOF  48
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Управляющие устройства

Арт. Цвет Упак
(шт.)

Кнопка с лампой подсветки - 12В
6A - 12В

�� Сменный светодиод - стр. 93.

48162 C CZ BR 10

Выключатель для жалюзи
16A - 250В~

�� Функция выключателя.

�� Электрическая и механическая блокировка от одновременных разнонаправленных команд.

�� Автоматическое переключение одной клавиши при нажатой другой.

48290 C CZ BR 4

Кнопочный выключатель для жалюзи
16A - 250В~

�� Функция кнопки.

�� Электрическая блокировка от одновременных разнонаправленных команд.. 

48281 C CZ BR 4

Двухкнопочный выключатель для нескольких точек управления жалюзи
16A - 250В~

�� Функция кнопки.

�� Электрическая блокировка от одновременных разнонаправленных команд. 

�� Позволяет управлять жалюзи из нескольких точек.

48283 C CZ BR 4 

Силовые розетки

Арт. Цвет Упак
(шт.)

Розетка с защитными шторками 2к+3
16A - 250В~

48132 C CZ BR 10

Розетка 2к+3
16A - 250В~

48131 C CZ BR 10

Розетка с защитными шторками (французский тип)
16A - 250В~

48112 C CZ BR 10

Розетка 2к с защитными шторками
16A - 250В~

48122 C CZ BR 10

 Техническая информация - стр. 121.
�� C - Устройство в сборе.
�� CZ - Серый; BR - Белый.
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Силовые розетки

Арт. Цвет Упак
(шт.)

Горизонтальный блок из двух розеток 2к+З с защитными шторками
16A - 250В~

48865 C CZ BR 5

Горизонтальный блок из двух розеток 2к+З
16A - 250В~

48862 C CZ BR 5

Горизонтальный блок из двух розеток (французский тип) с защитными 
шторками
 16A - 250В~

48867 C CZ BR 5

Вертикальный блок: проходной выключатель + розетка 2к+З с защитными 
шторками

16A - 250В~

48866 C CZ BR 5

Вертикальный блок: проходной выключатель + розетка 2к+З
16A - 250В~

48861 C CZ BR 5

 Техническая информация - стр. 121.
�� C - Устройство в сборе.
�� CZ - Серый; BR - Белый.

WATERPROOF  48


